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KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY
NET CO NE U.S. GALLON LITERS

MADE IN U.S.A. · HECHO EN EEUU.

DESCRIPTION
The ultimate in appearance and durability this product gives you maximum protection in fewer coats.  Save 

Perfect for the high speed and propane burnishers, this product also maintains its high appearance level 

together to provide extended durability. This product is easy to apply with mop or applicator. This product 
is acceptable for use in nonprocessing areas of food processing establishments (formerly USDA Category C1).
DIRECTIONS
 
 2.  

 3.  
hours before burnishing , however  this product can be burnished 2 hours after product dries).

 
 5.  
 6.  
For use on hard surfaces such as concrete, terrazzo, marble, or granite: It is recommended that two coats of sealer 

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Contact may cause eye or skin irritation. Avoid contact with 
eyes or prolonged contact with skin.
Contains: Water (CAS #7732-18-5), Acrylic CoPolymer Emulsion (No CAS#), Proprietary Wax Emulsion (No 
CAS#), Diethylene Glycol Monoethyl Ether (CAS #111-90-0), and Tributoxyethyl Phosphate (CAS #78-51-3)

FIRST AID
Have the product container or label with you when calling a physician or when going for treatment.
IF IN EYES:
lenses after 5 minutes, if worn. Get medical attention if irritation develops and persists.
IF ON SKIN: 
Remove contaminated clothing and wash before reuse.
IF SWALLOWED: 
medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious person.
• For additional information, see Material Safety Data Sheet (MSDS) for this material.   

KEEP FROM FREEZING

Capa Del Suelo Con La Proteccion De Urethano
INSTRUCCIONES

1.   Quite la capa completamente, usando  uno de nuestros removadores para los suelos.
2.   Apliquela usando un trapeador o aplicador limpio. Se puede aplicar 3 a 7 capas cada aplicacion. Dejelo secar 

30 a 45 minutos para que la capa se segue completamente antes de repetir el proceso.
3.   Deje 2 horas por lo menos antes de pulir (Anotacion: Siempre se recomienda 24 horas antes de pulir, sin 

embargo, se puede pulir el despues de 2 horas de que se seque).
4. Mantenga el suelo con limpio tal come sea necesario. 
5.  Auto fregar con nuestro limpiador del suelo recomendado usando una almojadilla roja antes de pulir.
6.  Limpie bien profundo con nuestro limpiador recomendado usando una almojadilla azul antes de volver 

a poner una capa.

y corriente.
CUIDADO: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Al Contacto puede causar irritacion a la 
piel o a las ojos. Evite el contacto con los ojos o contacto prolongado con la piel.

PRIMEROS AUXILIOS
Tener el envase del producto o la etiqueta con usted cuando llame al medico o al ir por su tratamiento.
SI ES EN LOS OJOS: Inmediatamente lavar con gran cantidad de agua por lo menos 15 minutos, y si lo puede hacer, 
después de 5 minutos retirar lentes de contacto si los usa. Obtener atención medica si hay irritación y persiste. 
SI ES EN LA PIEL: Lavar la piel inmediatamente con jabón y agua. Llamar al medico si hay irritación y persiste. 
Remover la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.
SI ES INGERIDO: Llamar al medico inmediatamente. No inducir al vomito al menos que sea por instrucciones 

• Para información adicional, ver la Hoja de Seguridad de Datos del Material (MSDS) para este material.
EVITE LA CONGELACIÓN

HMIS Chemical Classification Codes: 

HEALTH=1, FIRE=0, REACTIVITY=0

4=Extreme, 3=High, 2=Moderate, 1=Slight, 0=None u|xhGBIEBy90023lz[

Ultra 25 Floor 
Finish
High Solids Floor Finish

Easy-To-Apply 
Saves Time and Labor 
Maximum Protection

CAUTION
CUIDADO
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